Cubierta P7 111

La Teja Ondulada P7 111 es la mejor soluciéon para cubierta
de todo tipo de construccion y aplicacion que requieren
versatilidad.

DISTANCIA

UTIL ENTRE
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LonGiTub | ANcHo | suPerricie | TRasLAPO
PLACA 4 -
No

4’ 1.22 1.08 1.10 1.05 1.35 1.13 0.14 0.05 1.08 15.60
5 1.52 1.38 1.10 1.05 1.69 1.45 0.14 0.05 1.38 19.50
6 1.83 1.69 1.10 1.05 2.03 1.77 0.14 0.05 1.69 23.40
7 213 1.99 1.10 1.05 2.36 2.09 0.14 0.05 1.99 27.30
8" 244 2.30 1.10 1.05 271 242 0.14 0.05 1.15 31.20
9 274 2.60 1.10 1.05 3.04 273 0.14 0.05 1.30 35.10
10" 3.05 291 1.10 1.05 3.39 3.06 0.14 0.05 1.45 39.00
12° 3.66 3.52 1.10 1.05 4.06 3.70 0.14 0.05 1.76 46.80
LONGITUD
M)
N e .
S o -
DU DU DU DU
;11 ;11 PEEREE PEENEE
4 pies 5 pies 6 pies 7 pies

Distancia entre correas

'6%

&

DATOS TECNICOS AN
Componentes: Cemento: 70%-90% 10 %
Carbonato de Calcio: 10%-25% .\/

Fibras Sintéticas: 1%-4%

Celulosa: 2%-5%
Espesor: Minimo: 5.5 mm

Tolerancias:
Largo: -5+10 mm
Ancho: - 5+10 mm

Peso unidad de superficie: 11.4 kg/m2
Nota: Los pesos pueden variar +10 % de
acuerdo con la humedad del producto.
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