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Cubierta  TECHOLIT
Tejas decorativas color rojo fabricadas en polipropileno reforzado y estabilizadas
con filtro antiradiación. Ideales para todo tipo de Vivienda, Alojamientos
temporales, Refugios, Campamentos, Cobertizos, Establos, Galpones o Criaderos

LONGITUD

Distancia entre correas

No. 12No. 8
No. 6 No. 10

2. 13 m 3.05 
m2.44 m 3.66 m

DATOS TÉCNICOS
Techolit: 1 mm Techolit: 1,2 mm

LONGITUD TOLERANCIA ANCHO
PLACA

No

6´

8´

10´

12´

TOTAL
(m)

1,83

2,44

3,05

3,66

ÚTIL
(m)

1,68

2,29

2,90

3,51

mm

+- 20

+- 20

+- 20

+- 20

TOTAL
(m)

0,84

0,84

0,84

0,84

ÚTIL
(m)

0,76

0,76

0,76

0,76

TOLERANCIA TRASLAPO

mm

+ 15

+ 15

+ 15

+ 15

-

-

-

-

LONG
(m)

0,15

0,15

0,15

0,15

LATERAL
(m)

0,076

0,076

0,076

0,076

ALTURA
DE ONDA

(mm)

16

16

16

16

ÁREA
ÚTIL

m2

1,15

1,57

1.98

2,40

PESO
REF.
kg

2,11

2,81

3,52

4,22

Nota: En condiciones de alta pluviosidad y viento, se recomienda traslapar 2 ondas - 15 cm.
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LONGITUD

3 AÑOS
DE GARANTÍA


