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Tejas decorativas color rojo fabricadas en polipropileno reforzado y estabilizadas
con filtro antiradiacion. Ideales para todo tipo de Vivienda, Alojamientos
temporales, Refugios, Campamentos, Cobertizos, Establos, Galpones o Criaderos

DATOS TECNICOS

Techolit: Tmm
LONGITUD 0LERANCI ANCHO TOLERANC TRASLAPQ ALTURA AREA
PLACA| DE ONDA UTIL
o Il T?“‘ .“ i
m

Techolit: 1,2 mm
LONGITUD 0LERANCI ANCHO TOLERANC TRASLAPQ ALTURA| AREA
PLACA - DE ONDA UTIL
m,

183 168 084 076 0,15 0,076 115 21 6 183 168 076 0,68 0,15 0,076 115 21
8’ 244 229 *20 084 076 +15 0,15 0,076 16 157 2,81 8’ 244 229 *20 076 0,68 +15 0,15 0,076 16 157 281
100 305 290 *20 084 076 +15 0,15 0,076 16 198 352 10" 305 290 +20 0,76 0,68 +15 015 0,076 16 198 352
12" 366 351 *20 084 076 +15 015 0,076 16 240 422 12" 366 351 *20 076 0,68 +15 015 0,076 16 240 422

Nota: En condiciones de alta pluviosidad y viento, se recomienda traslapar 2 ondas - 15 cm. Nota: Los pesos son aproximados

840 . 760 v

LONGITUD LONGITUD

3 ; m 3 5 m
, .84 , .34 , .34 , .34 , /6 , /6 , /6 , /6
6 pies 8 pies 10 pies 12 pies 6 pies 8 pies 10 pies 12 pies
Distancia entre correas
280 . 2 No.12 2
No. 6 o No.8 15 No.10 °
68+~ 18
68 18

>, Eternit

CONSTRUCCION EN EVOLUCION

PLANTA QUITO:
Panamericana Sur km. 14,5
Teléfono 02 269 1361
www.https://www.eternit.com.ec/
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